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Um verkefnið

ÅMS verkefnið er hluti af stærra 
rannsóknarverkefni: Geotur

ÅMarkmið Geotur:

ïÞróa yfirborðshúðun og húðunartækni til að minnka 
tæringarskemmdir á hverflum í jarðhitagufu umhverfi

Ý Aukin nýtni

ÝMinna viðhald

Ý Aukinn líftími



Geotur

ÅStyrkt af EEA Grants

ÅSamstarfsaðilar:

ïMETAV Cercetare Dezvoltare SRL

ïPolitehnica University Bucharest

ïTehnoid Com SRL

ïNýsköpunarmiðstöð Íslands

ïOrka Náttúrunnar 

ïVélvík ehf.



Meistaraverkefni

ÅMarkmið verkefnisins er að rannsaka 
tæringar- og slitþol vænlegra húða fyrir 
jarðhitahverfla

ÅFramkvæmd

ïTæringar- og slitprófanir í jarðhitaumhverfi

ïGreining á sýnum

ïSamanburður við önnur efni og áraun í 
gufuhverflum 



Inngangur

ÅÞrýstingsfall í seinni þrepum hverfla

ïÞétting gufu -> tæringar og slit árun

ïKísill fellur út -> slit áraun 

Mynd 1: Dæmi um slit á hverfilblaði Mynd 2: Dæmi um slit á hverfilblöðum



Inngangur

ÅSlit áraun

ïEfnisþynning

ïSverfing í efnið

ÅTæring

ïTæringarhúð

ïSprungur

ïPyttir/holur

Mynd 3: Slit Mynd 4: Tæringarhúð Mynd 5: Pyttir



Prófunarbúnaður

ÅTengdur jarðhitagufulögn í Hellisheiði

ïHitastig: 210°C, meðal þrýstingur: 14bar

ïPrófunartími: 2 mánuðir

ÅMarkmið:

ïLíkja eftir þrýstingsfalli á lokastigum hverfla

Mynd 6: Uppsettning prófunarbúnaðar Mynd 7: Íhlutir prófunarbúnaðar



ÅTæringgreindmeðefnagreininguogsmásærri
greininguá sýnum

ÅYfirborðsgreiningar
ïSjónskoðun

ïHrjúfleikamælingar

ïForskoðuní SEM

ÅÞverskurðsgreiningar
ïÞykktá húðmæld

ïGreiningí rafeindasmásjá(SEM) ogefnagreiningar(XEDS) 
ÅTæringaráhrifá húðogundilaginánarskoðuð

Greiningar á sýnum

Mynd 8: Solarius Mynd 9: SEM og XEDS



Sýni

ÅHúðuð með mismunandi 
efnasamsetningum

ïSérstök áhersla á húðanir úr nikkel 
blöndum   

ïÖnnur efni: Ti, WC-Co-Cr blöndur

ïVænlegustu efni prófuð áfram

ÅHúðunaraðferðir

ïHVOF, plasma jet og electric arc

Mynd 10: Sýni fyrir prófun

Mynd 11: Sýni eftir prófun



Mynd 12: Sýni Mynd 13: Yfirborð Mynd 14: Þverskurður

Mynd 15: Hrjúfleikamæling Mynd 16: Prófíll af mestu áruninni


